
 

Änderungen und Fehler vorbehalten. Sonderausführungen möglich. Ausgabe: 07A0400 

  
HHEEKKOOMMAATT®®--SSKKVVSS  SScchhnneellllwweecchhsslleerr    
SSppiinnddeellaauussffüühhrruunngg  
SSKKVVSS2200//SS  ffüürr  BBaaggggeerrddiieennssttggeewwiicchhtt  88--1144tt  
SSKKVVSS3300//SS  ffüürr  BBaaggggeerrddiieennssttggeewwiicchhtt  1155--2200tt  
SSKKVVSS4400//SS  ffüürr  BBaaggggeerrddiieennssttggeewwiicchhtt  2211--3300tt  
 
 
Bestellnummer: Bezeichnung: Abbildung: 
SKVS20 SKVS-Mechanische Ausführung 

SKVS20 
Entriegelung durch Spindeldrehung. 
Gewicht: ca. 190 kg 

 
 
 
 
 

SKVS30 
 
 
 
 

SKVS-Mechanische Ausführung 
SKVS30 
Entriegelung durch Spindeldrehung. 
Gewicht: ca. 230 kg 

 
 

SKVS40 
 
 
 
 

SKVS-Mechanische Ausführung 
SKVS40 
Entriegelung durch Spindeldrehung. 
Gewicht: ca. 240 kg 

 

SKVS20S 
 
 
 
 

SKVS-Mechanische Ausführung 
SKVS20S (schmal) 
Entriegelung durch Spindeldrehung. 
Gewicht: ca. 180 kg 

 

SKVS30S 
 
 
 

SKVS-Mechanische Ausführung 
SKVS30S (schmal) 
Entriegelung durch Spindeldrehung. 
Gewicht: ca. 220 kg 

 

SKVS40S 
 
 
 
 
 

SKVS-Mechanische Ausführung 
SKVS40S (schmal) 
Entriegelung durch Spindeldrehung. 
Gewicht: ca. 230 kg 

 

 
 
**  Bitte Trägergerät angeben 

Lieferumfang: Schnellwechsler, Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste. 
 
SKVS20S/SKVS30S/SKVS40S (schmale Version) ist nur für Bodenarbeiten bestimmt. 
SKVS40 ist für Arbeiten in felsigem Boden und bei Abbrucharbeiten 
bis einem Baggerdienstgewicht von 27 to. freigegeben. 
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